BAB III

KEGIATAN LAPANGAN "=t :-

A. Persiapan Pengumpulan Data

Langkah awal dalam persiapan pengumpulan data adalah dengan
mengurus surat 1jin penelitian dari Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia
(ISI) Yogyakarta yang ditujukan kepada Biro Humas dan Kerjasama Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengadakan survey pada obyek penelitian
berupa interior gedung induk Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY) yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat atau tepatnya di Desa
Tamantirto, Kecamatan Kasihan. Persiapan ini dilaksanakan setelah proposal
penelitian disetujui olah dosen pembimbing melalui seminar. Setelah menerima
surat ijin pelaksanaan survey dari pthak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(UMY) dengan berbagai persyaratannya, barulah kegiatan penelitian dapat

dilaksanakan.

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pelaksanaa pengumpulan data adalah dengan mengadakan survey
lapangan. Waktu pelaksanaan survey terdiri dar dua tahap, antara lain tahap
survey awal yang dilaksanakan pada bulan Februari 2005 sebagai pendukung
pengajuan proposal penelitian, serta tahap survey lanjutan yang dilaksanakan pada
bulan April 2005 sampai dengan Mei 2005 sebagai pelengkap data yang lebih

detail. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti yaitu seluruh ruang gedung
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induk Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang
terdiri dar1 7 (tujuh) lantai yaitu Lantai Dasar (ground), Lantai 1 (satu) s/d Lantai
6 (enam) yang berfungsi sebagai Ruang Rektor, Ruang Pembantu Rektor I s/d V,
Ruang Sekretaris, Ruang Lobby, Ruang Hall Rektorat, Ruang Kantor
Administrasi, Ruang Perkuliahan Program S-2, Ruang Perpustakaan dan lain-lain.
Sedangkan sampel penelitian adalah Ruang Lobby, Ruang Hall Rektorat dan
Ruang Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pemilihan sampel
ini didasari karena ruang-ruang tersebut didesain dengan tema-tema tertentu yang
diolah oleh perencana pembangunan gedung induk secara estetis untuk
menampilkan makna yang ingin disampaikan pada Ruang Publik, Ruang Semi
Publik serta Ruang Khusus atau Non-Publik. Pengamatan yang dilakukan meliputi
seluruh elemen interior ruang yang berhubungan dengan aspek bentuk, bahan
serta warna.

Beberapa alat yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data yaitu
berupa kamera foto sebagai alat dokumentasi dan beberapa catatan sebagai hasil
interview. Tujuan dari survey ini untuk mendapatkan data-data faktual tentang
kondisi fisik bangunan kampus serta untuk memperoleh data visual tentang
keadaan fisik bangunan serta interior gedung induk Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Beberapa hal yang menjadi pendukung survey diantaranya adalah pegawai
yang siap membantu, prosedur survey yang lancar, kemudahan pencarian alat
survey dan lain-lain. Ada juga beberapa hal sebagai penghambat survey antara lain

sibuknya aktivitas pegawai, banyaknya obyek yang harus diamati pada jangka
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waktu yang pendek dan sebagainya. Tetapi semua hambatan tersebut

alhamdulillah relatif dapat teratasi dengan baik.

C. Penyajian Data

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
memiliki 2 (dua) buah gedung induk yang merupakan gedung kembar yang
berfungsi sebagai kegiatan perkuliahan program S-2, kantor Rektorat,
Administrasi serta Perpustakaan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), peletakkan batu pertama
pembangunan gedung induk adalah pada bulan Agustus 1995 dan mulai
diresmikan penggunaannya pada bulan Agustus 1997. Kedua gedung tersebut
memiliki 7 (tujuh) lantai, yaitu lantai dasar (ground), lantai 1 (satu), lantai 2 (dua),
lantai 3 (tiga), lantai 4 (empat), lantai 5 (lima) dan lantai 6 (enam). Untuk
menghubungkan ke-7 lantai in1, disediakan beberapa tangga maupun /iff. Masing-
masing lantai memiliki beberapa fungsi ruang. Bila diperhatikan dari arah Timur
(Gb.1.3.), kedua gedung in1 memiliki posisi menyerong saling berhadapan mulai
pada lantai ke-2 (dua) sampai dengan lantai ke-7 (tujuh) dengan garis geometris

berupa lengkungan yang sangat menonjol.

Gambar 1.3. Gedung Induk dilihat dari arah Timur.
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1. Ruang Lobby
Rﬁang Lobby terletak di lantai dasar (ground) gedung induk sayap kanan
dengan memiliki keluasan 368,64 m”. Dari hasil survey lapangan didapat denah

Ruang Lobby sebagai berikut (Gb.2.3) :
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Gambar 2.3. Denah Ruang Lobby gedung sayap kanan.

a. Lantai

Secara struktur lantai pada Rruang Lobby memiliki permukaan datar serta

menggunakan bahan keramik tile glossy berukuran 30cm x 30cm sebagai finishing
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interior warna putih dengan kombinasi warna hijau muda, hijau tua dan merah

muda yang membentuk garis-garis motif geometris (Gb.3.3).

Gambar 3.3. Lantai Lobby bermotif garis-garis geometris.

b. Dinding dan Kolom
Sisi dinding Ruang Lobby tersebut memiliki struktur permanen batu bata,
plester, dengan finishing interior cat tembok warna putih (Gb.4.3). Selain itu juga
terdapat beberapa kolom pada Ruang Lobby yang memiliki struktur cor semen

beton bertulang dengan finishing cat tembok warna putih.

Gambar 4.3. Struktur dinding (kiri) dan kolom (kanan) pada Ruang Lobby.

- Pintu
Terdapat beberapa jenis pintu pada Ruang Lobby, yaitu pintu Entrance di

sisi Utara dan pintu penghubung antar ruang dan pintu Exit di sisi Timur serta
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beberapa di sisi Utara. Hampir semua pintu tersebut menggunakan bahan dari

kayu (Gb.5.3), dengan finishing pelistur warna coklat.

Gambar 5.3. Pintu Entrance (atas) dan Pintu Penghubung antar ruang (bawah)
pada Ruang Lobby.

- Jendela

Jendela pada Ruang Lobby terdapat di sisi Selatan dan sisi Barat (Gb.6.3)
yang berderet sepanjang kedua sisi ruang tersebut, serta beberapa terdapat di
samping kanan-kiri pintu Enfrance (Gb.5.3 - atas) di sisi Utara. Jendela pada
Ruang Lobby ini menggunakan bahan kaca bening berbingkai aluminium warna
coklat, kecuali pada jendela sebelah Utara di kanan-kiri pintu Entrance

menggunakan kusen kayu warna coklat sebagai bingkainya.
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Gambar 6.3. Jendela pada Ruang Lobby.

¢. Plafon

Plafon setinggi 4,00 meter memiliki struktur cor semen beton bertulang
dengan finishing mterior cat tembok warna putih (Gb.7.3). Plafon pada bagian
tengah ruang Lobby merupakan void sampai ke lantai 1 (satu). Struktur plafon
void menggunakan rangka besi bercat hijau berbentuk piramid dengan bahan kaca

buram agar dapat memasukan cahaya matahari dari luar gedung.

Gambar 7.3. Plafon pada Ruang Lobby.

d. Furniture dan Furnishing

Berbagai jenis furniture ditempatkan pada Ruang Lobby, antara lain meja,
kursi, sketsel, papan pengumuman dan lain-lain. Selain itu furnishing yang
tampak menonjol pada Ruang Lobby adalah fitur lampu gantung yang

ditempatkan di tengah-tengah plafon Void (Gb.7.3. — kiri).
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2. Ruang Hall Rektorat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ( UMY )
Ruang Hall Rektorat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
berada di lantai 1 (satu) sayap kanan gedung induk Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan keluasan 103,68 m’® serta memiliki
bentuk persegi panjang. Ruang Hall Rektorat ini juga berfungsi sebagai ruang
tunggu bagi para tamu yang berkepentingan yang akan bertemu dengan pejabat
Rektor. Dari hasil survey lapangan didapat denah Ruang Hall Rektorat sebagai

berikut (lihat Gb.8.3) :
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Gambar 8.3. Denah Ruang Hall Rektorat.

a. Lantai

Secara struktur lantai pada ruang Hall Rektorat memiliki permukaan datar
(Gb.9.3), dengan finishing interior keramik tile glossy warna putih berkombinasi

warna hitam, biru muda dan merah muda yang membentuk motif geometris.
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Gambar 9.3. Lantai pada Ruang Hall dengan motif geometris.

b. Dinding dan Kolom

Dinding ruang Hall Rektorat menggunakan struktur permanen batu bata,
plester, dengan finishing interior cat tembok warna putih (Gb.10.3). Dinding pada
ruang Hall Rektorat ini hanya pada sisi Timur saja yang merupakan dinding
penuh, sedangkan pada sisi Utara ruang Hall Rektorat merupakan void ke arah
lantai dasar (ground) dari gedung induk sayap kanan tersebut. Sedangkan kolom
pada Ruang Hall Rektorat berstruktur cor semen beton bertulang dengan finishing

cat tembok warna putih.

Gambar 10.3. Struktur dinding Ruang Hall Rektorat.
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- Pintu

Pintu pada ruang Hall Rektorat ini terdapat di sisi Barat, berbahan kayu
dengan finishing pelistur warna coklat (perhatikan Gb.11.3). Pintu ini berfungsi
sebagai penghubung antara ruang Hall dengan ruang Rektor. Sedangkan untuk
mencapai ruang Hall Rektorat ini, salah satunya dapat melalui tangga (Gb.12.3)

yang terdapat di Utara ruang Hall tersebut.

Gambar 12.3. Tangga menuju ke Ruang Hall Rektorat.

55

UPT Perpustakaan IS| Yogyakarta



- Jendela

Di sisi Selatan Ruang Hall Rektorat ini terdapat jendela berbahan kaca
bening dengan bingkai aluminium warna coklat, (Gb.13.3) yang berjajar
sepanjang sisi tersebut. Bila diperhatikan lebih seksama, di atas jendela terdapat
kerawangan dari bahan semen dengan motif garis-garis geometris yang berfungsi
sebagai ventilasi. Kerawangan ini terdapat hampir di setiap jendela dan pintu

bagian atas.

Gmbar 13.3. Jendela pada Ruang Hall Rektorat.
¢. Plafon
Plafon ruang Hall Rektorat memiliki struktur cor semen beton bertulang
setinggi 4,00 meter (Gb.14.3), dengan finishing interior cat tembok warna putih.
Plafon Ruang Hall Rektorat memiliki bentuk yang sama dengan plafon pada

Ruang Lobby, yaitu berbentuk datar dengan balok kotak-kotak.

Gambar 14.3. Plafon struktur cor semen beton pada Ruang Hall Rektorat.
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d. Furniture dan Furnishing
Terdapat beberapa jenis furniture pada Ruang Hall Rektorat, antara lain
meja, kursi, lemari dan kotak penyimpanan. Sedangkan furnishing tampak pada

kotak pot tanaman yang di tempatkan pada Ruang Hall Rektorat tersebut.

3. Ruang Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY )

Dan hasil survey lapangan didapat gambar denah ruang Rektor sebagai

berikut (Gb.53) :

7.20

Gambar 15.3. Denah ruang Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta { UMY ).

Ruang Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terdapat di
lantai 1 (satu) sayap kanan gedung induk Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Ruang Rektor ini berbentuk bujur sangkar

dengan keluasan 51,84 m’.
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a. Lantai

Lantai pada ruang Rektor secara struktur memiliki permukaan datar

(Gb.17.3), dengan finishing interior karpet warna hijau muda.

Gambar 16.3. Lantai karpet pada ruang Rektor.
b. Dinding
Dinding ruang Rektor menggunakan struktur permanen batu bata, plester,

dengan finishing interior cat tembok warna putih (Gb.17.3).

Gambar 17.3. Struktur dinding pada ruang rektor.

- Pintu

Terdapat 3 (tiga) pintu pada ruang Rektor, yaitu dua buah pintu di sisi
Utara yang menuju ruang Sekretaris dan Toilet (Gb.18.3 — kiri&tengah), serta
sebuah double pintu (Gb.18.3 - kanan) di sisi Timur menuju Hall. Ketiga pintu ini

semuanya menggunakan bahan kayu dengan finishing pelistur warna coklat.
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Kerawangan di pintu bagian atas sisi Utara menggunakan bahan kayu finishing
pelistur warna coklat, walaupun demikian masih mengambil motif geometris yang

serupa dengan kerawangan berbahan semen.

Gambar 18.3. Pintu pada Ruang Rektor.

- Jendela

Di sisi Selatan dan sisi Barat ruang Rektor terdapat jendela kaca dengan
bingkai berbahan aluminium warna coklat (Gb.19.3), yang berjajar sepanjang
kedua sisi tersebut. Kerawangan berbahan stucco juga terdapat di atas jendela

sepanjang sisi-sisi ruang tersebut.

Gambar 19.3. Jendela pada ruang Rektor.

¢. Plafon
Plafon pada ruang Rektor memiliki struktur cor semen beton dengan
ketinggian 4,00 meter (Gb.20.3), dengan menggunakan finishing interior cat

tembok warna putih.
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Gambar 20.3. Plafon struktur cor semen beton pada ruang Rektor.

d. Furniture dan Furnishing
Furniture yang di tempatkan di dalam Ruang Rektor terdiri dari meja,
kursi, lemari, kotak penyimpanan dan lain-lain. Sedangkan furnishing pada Ruang

Rektor tidak begitu diutamakan dalam hal penampilannya.

D. Tabel Kompilasi Data

Perolehan dari hasil survey di lapangan pada sampel ruang-ruang pada
obyek penelitian yang terdiri dari Ruang Lobby, Ruang Hall Rektorat dan Ruang
Rektor, dapat dirangkum dalam suatu tabel kompilasi data masing-masing ruang

sebagai berikut :
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Tabel 2

Data Lantai
RUANG LANTAI
NO.
Luas Ukuran Bahan
Nama Ruang (m?) Struktur (em) Bentuk Finishing Tekstur ‘Warna
Batu bata -Putih
;| semen, Geometris z -Hijau muda
1. Ruang Lobby 368,64 m' Datar 30x30 - tricste Keramik Halus i
t=0,00cm -Merah muda
Batu bata 30 % 30 -Putih
Ruang Hall .| semen, Geormetris y -Hitam
2 Rektorat B Datar 20d3n20 intricate e -Biru muda
t=t+4,]18cm -Merah muda
Batu bata
3. Ruang Rektor 51,84 m? Sg;?’ 30x 30 Polos Karpet Kasar |-Hijau muda
t=+4,18cm
Tabel 3
Data Dinding
DINDING
NO. RUANG
Bahan
Struktur Bentuk Finishing Tekstur ‘Warna
1 Ruang Lobby Batu bata plester Polos Cat Sedang Putih
' datar tembok
Ruang Hall Polos Cat :
2 Rektorat Batn bt plestar datar tembok seilaog Putih
. Polos Cat 5
Batu bata plester i temlik Sedang Putih
3. Ruang Rektor
1 sisi : lemari ka Kotak-kotak Kayu Sedan klat
f yu Qlakko pelistur e tosa
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Tabel 4

Data Plafon
RUANG PLAFON
NO.
Tinggi Bahan
Nama Ruang (m) Struktur Bentuk Finishing Tekstur Warna
Cor semen Blok Cat
4.00 beton kotskkotak | tembok | S°d#n¢ |  Putih
1. Ruang Lobby
Rangka - Kaca -Hijau
8,00 besi Piramidal i Halus _Putih
Ruang Hall Cor semen Blok Cat .
& Rektorat 400 beton kotak-kotak tembok e Puth
R Cor semen Blok Cat ;
% AR 490 beton kotak-kotak tembok Sedong Putih
Tabel 5
Data Kolom
RUANG KOLOM
NO.
Tinggi Bahan
Nama Ruang (m) Struktur Bentuk Finishing Tekstur Warna
Cor semen Cat p
1 Ruang Lobby 4,00 heton. Kotak teimbck Sedang Putih
o Ruang Hall Cor semen Cat ;
% Rektorat w beton Kotk tembok Sedanz Puth
Cor semen Cat .
3, Ruang Rektor 4,00 i Kotak bk Sedang Putih
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Tabel 6

Data Furniture dan Furnishing
RUANG FURNITURE / FURNISHING
NO.
TR g Fumitur???aumishing Bentuk FiBm?h?;g Warna Jumlah
Kursi Panjang Kotak Kayu; pelistur Coklat 8
Kursi Kotak Besi;Chome;Kain Hijau 7
Kursi Kotak Besi;Kain Hitam;Hijau 13
Meja Kotak Kayu; pelistur Coklat 1
1. Ruang Lobby Meja panjang Kotak Kayu; pelistur Coklat 12
MejaL Kotak L Kayu; pelistur Coklat 2
Kotak Pot tanaman Kotak Kayu; pelistur Coklat 2
Papan pengumuman Kotak Kayu;Kaca Coklat 1
Feature Lamp Intricate Besi;Kaca Hijau;Putih 1
Kursi Kotak Kayu; pelistur Coklat 12
Kursi Kotak Kayu;Kain Coklat;Hijau 10
Meja Kotak Kayu;Kaca Coklat 2
5 Ruang Hall Meja panjang Kotak Kayu;Kain Coklat;Hijau 2
’ Rektorat Kaligrafi Kotak Kayu;Kaca Coklat;Hijau;Emas 1
Kotak Pot tanaman Kotak Kayu; pelistur Coklat 2
Lemari Kotak Kayu;Kaca Coklat i
Lemari penyimpanan Kotak Kayu; pelistur Coklat 2 baris
Kursi Direktur Kotak Besi;Kain Hitam 1
Kursi Kotak Besi;Chome;Kain Abu-abu 5
Kursi Kotak Besi;Kain Hitam;Hijau 2
Meja kantor Kotak Kayu;Kaca Coklat 1
Meja Kotak Kayu;Kaca Coklat 1
% R Rt Meja Tamu Kotak Kayu;Kaca Coklat 1
Meja kecil Kotak Kayu; pelistur Coklat 1
Lemari Kotak Kayu;Kaca Coklat 1 baris
Lemari penyimpanan Kotak Kayu; pelistur Coklat 2 baris
Kursi Tamu Kotak Kayu;Kain Coklat;Hijau 8
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